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TCAKBE6E300
Module Agnelage x6

Ensemble de 6 cases d’agnelage avec abreuvoir

Barriére centrale 3 m monobloc mécano-soudée avec
abreuvoir intégré sur laquelle viennent se fixer huit
séparations pour former six cases dos-a-dos.

Claies a embases tolées.

Portillons ouvrant dans les deux sens, fermeture sécurisée.
Dimensions 2,93 x 3,26 m en tout.

Dim. internes d’une case : L.1,53 x 1. 0,95 x h. 1,13 m.
Fixation par broches (fournies).

Entiérement galvanisé a chaud apres fabrication.

Flotteur
non fourni.

RBMA8OO
Ratelier d appoint

Rételier galvanisé a suspendre avec auge intégrée

Idéal pour les quartiers de foin de big balles.

Comme son petit frere le RMA400, le RMA800 se pose
facilement sur une claie, parfait pour les cases d’agnelage.
Barreaux espacés de 45 mm et auge pour foin en vrac et
granulés nécessaires aux brebis en période de mise bas.
Dim.: 85 x 25 x 46 cm. Poids a vide : 12 kg. " RMA400

Gamme TCC ' T
Claies speciales chevres | .

Claies hautes a barreaux verticaux ‘
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Hauteur 1,25 m. Espacement 95 mm.
Barreaux pénétrants avant soudure.
Tubes @26.9, @20 et 30x30 mm.

Longueurs 1,00 /2,00 /2,50 / 3,00 m.
Fixation par broche TCB2000 (fournie a part).
Galvanisées a chaud aprés fabrication.

\—/

TCCPSOO
Portillon chevres

Portillon a barreaux verticaux

Hauteur 1,25 m. Espacement 95 mm. Ouverture dans les deux sens.

Double verrouillage, goupille de sécurité. Fixation par broche TCB2000 (fournie a part).
Galvanisé a chaud apres fabrication.
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